Qu

LIW

baumit.con

DECLARATIA DE CONFORMITATE

Nr. 016-04/1555-2015

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit DuoTex

2. Utilizare preconizata
Armarea mortarelor minerale , a maselor de spaclu aplicata pe panouri termoizolante

3. Fabricant :
Valmiera Glass Group
Cempu 13, Valmiera, LV-4201, Lituania.
Tel: +0371 6420 2216

4. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: -
SC Baumit Romania COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr.600 A, sector 6 Bucuresti

. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR: 016-04/1555-2015

=

7. Performanta produsului:

Caracteristici Standardul de incercare Nivel de referinta Performante
Dimensiunea ochiurilor (mm) 4x5 4x5
Latime (cm) 100+0,5 100
Lungime (m) Procedura interna 50 + 0,01 50
Greutate (g/m?) 150+ 8 145,4
Forta de tractiune, Fr (pe directia SR EN -pe probe martor: | -pe probe martor :
firului de batatura) 13496:2003 min 2000 2355,8

-pe probe pastrate in | -pe probe pastrate
sol. alcalina 5% | in sol. alcalina 5%
NaOH: min. 1000 NaOH: 1373,6

Clasa de reactie la foc SR EN - Al
(clasa de 13501-1+A1:2010
Combustibilitate)

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:
ICECON SA , Bucuresti, .Sos. Pantelimon, nr. 266 ,sector 2, cod postal 021652.

Aceasti declaratie de conformitate este emisi pe rispunderea exclusiva a fabricantului identificat
la punctul 4.

Semnati pentru si in numele fabricantului de citre:
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